Управляющая компания
Общество с ограниченной ответственностью

«Участок жилищно-эксплуатационных услуг №5»
АКТ

Весеннего ОСМОТРА ЖИЛОГО ДОМА

«24» апреля  2012 г.

По адресу г.Абакан, Крылова 75
	Этажность
	Строит. Объем м3
	Кол-во квартир шт.
	Общая площадь здания м2
	Площадь кровли м2
	Материал

	
	
	
	
	
	Стен
	Кровли

	5
	28069
	123
	6550,2
	1991,7
	кирпич
	мягкая

	Год постройки
	Год последнего капитального ремонта и характер выполненных работ

	
	Капитальный ремонт кровли 2008г.

	1985
	Капитальный ремонт подъездов 2008г.

	
	Замена розлива ГВС 2008г.  Замена отмостки 2008г.


Представители  ООО «ЖЭУ-5» Абрамова Г.А.

                                                         Дьяченко А.Ю. Плаксенко В.В.

                                                         Базуева Н.Г. Шумихина Л.А.

                                                         Васильев А.Н.
провели осмотр технического состояния конструкции жилого дома в соответствии с указаниями «Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (Постановление Госстроя России №170 от 27.09.2003г.), ПУЭ №204 от 08.07.2002 г. Ч.7, СП 41-101-95.

Результаты осмотра
	Конструкции, инженерные системы
	Общее кол-во, ед. изм.
	Произведена замена за прошедший год
	Основные дефекты и повреждения установленные при обходе (объём выявленных повреждений)
	Вид ремонта по устранению неисправности или повреждения. Сроки выполнения

	Кровля
	М2
	
	
	

	Стропила, чердак
	
	
	Трещины, вздутия верхнего покрытия из наплавляемых материалов 250 м2
	Ремонт стяжки и верхнего слоя

	Вентканалы, канал. выпуска
	М2
	
	
	

	Система водоотвода
	
	
	
	

	Перекрытие
	
	
	Удов. Видимые дефекты отсутствуют
	

	Герметизация межпанельных стыков
	М.п.
	
	Стены из кирпича
	

	Отделка фасада
	
	
	
	

	Система домового водоотвода (отмостка, ливневка)
	М2
	
	
	

	Тамбура, крыльца
	Шт.
	
	Крыльца – трещины и выбоины в ступенях , истирания бетонного слоя ступеней (2,3,4,5 под.)
	Ремонт крылец 10м3

	Балконы, козырьки
	Шт.
	
	ремонт козырьков кв.76,86
отслоения защитного слоя 
ремонт козырьков входов в подъезд 20м2
	Ремонт и примыкания 
4м2

Ремонт 20м2

	Цоколь
	
	
	Разрушения и отслоения облицовочного слоя цоколя из природного камня 40м2
	Ремонт облицовочного слоя 40м2

	Подъезды
	Шт.
	
	
	

	Стены
	
	
	Удов.Видимые дефекты отсутствуют
	

	Перегородки
	
	
	
	

	Полы
	
	
	Удов.Видимые дефекты отсутствуют
	

	Электрощиты
	
	
	
	

	Лестничные марши, площадки
	
	
	Удов.Видимые дефекты отсутствуют
	

	Перила
	
	
	Удов.Видимые дефекты отсутствуют
	

	Подъездное отопление
	
	
	В рабочем состоянии
	

	Окна, двери
	
	
	Удов.Видимые дефекты отсутствуют
	

	Подвал
	
	
	
	

	Фундаменты
	
	
	
	

	Стены
	
	
	
	

	Наличие хозсараев
	
	
	нет
	

	Наличие воды в подвале
	
	
	сухой
	

	Вентиляция
	
	
	естественная
	

	Система электроснабжения 
	
	
	
	

	Электрощитовая (ВРУ)
	Шт.
	
	
	

	Наличие паспорта
	
	
	
	

	Система центрального отопления
	
	
	2-х трубная ,ревизия элеваторных узлов , промывка системы отопления  
	

	Система ГВС
	
	
	
	Ревизия системы отопления

	Тепловой узел
	Шт.
	
	
	

	Наличие паспорта
	
	
	
	

	Система ХВС
	
	
	
	Ревизия системы ХВС

	Водомерный узел
	
	
	
	

	Система канализации
	
	
	Удовлетворительное
	

	Система газопровода
	
	
	
	

	Лифты
	
	
	
	

	Элементы наружного благоустройства
	
	
	
	Ремонт МАФ, завоз песка, земли

	Пожарные гидранты
	
	
	
	

	Работа пожарной сигнализации
	
	
	
	

	Знаки пожарной безопасности
	
	
	
	

	Пожарные краны
	
	
	
	

	Наличие санитарного паспорта по уборке земельного участка
	да

	Оценка технического состояния здания в целом
	Удовлетворит.


Выводы и предложения комиссии:

	Рекомендация по ремонтно-восстановительным работам на период 2012год.

	1.ремонт защитного слоя кровли- 250м2

	2. Ремонт крылец 10м3

	3.ремонт примыкания козырьков балконов 4м2

	4. ремонт примыкания и защитного слоя козырьков входов 20м2

	5. Ремонт облицовочного слоя цоколя 40м2
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Представитель эксплуатационной организации 







